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Gasgebläsebrenner GZG 200 

 
 
 
 
 

Benennung Hinweis 
Nr. = Brennernummer 

Artikelnummer 

1. Mischeinrichtung   

Flammrohr Ø 120 x 107 x 123 223 mm lang 
mit 3 Bohrungen m. Gewinde M4 

 3MI-01-120223 

Stauscheibe STD 105 x 32 B 
mit 3 Bohrungen Ø 4,2; 3 Bohrungen Ø 7,5 
3 Schrauben M4 x 50, 9 St. Mutter M4 

 9MI-51-105032-13 

Zündelektrode Ø 11 x 85 x 62 Anschluss 4mm 
bei 36,5mm 90 Grad + bei 16mm 45 Grad abgewinkelt 

immer 2 Stück 
werden benötigt 

3EL-14-003 

Ionisationselektrode Ø 11 x 85 x 100 Anschluss 
4mm, bei 65mm ca. 55 Grad abgewinkelt 

 3EL-14-503 

Mischeinrichtung GZG 200 mit Stauscheibe, Gas- 

düse, Druckstück, Zünd- + Ionisationselektrode 
 1MI-52-004 

O-Ring Ø i 29, 8x1,78 N70 B200 V für Gasdüse  5DR-03-298178 

Dichtung für Druckstück / Kragenstück  
46,5 x 35 x 2 (Zuschnitt) 

 3DR-02-035046 

2. Zündung   

Zündeinheit Cofi mit Kabel  5EL-05-0018 

Steckerkabel Cofi 315 mm lang  5EL-03-014 

3. Gasversorgung   

Kompakteinheit Kromschröder CG 340 R 01 
VT 2 WF 1D Nr. 84742252 (mit Drossel) 

 5FE-52-120012 

Filtermatte 35444917 + Sieb Nr. 35444916 F1 
für CG 3 

 1FE-53-001 

4. Antrieb / Gebläse   

Motor 180 W mit Flansch (Ersatz für 250 W) ohne Schrauben 9EL-02-025004 

Gebläserad Ø 180 x 74  5LU-01-180074-01 

5. Steuerung / Überwachung / Elektrik   

Gasfeuerungsautomat LFL 1.333  5EL-06-503 

Klemmsockel für LFL 1.333  5EL-07-004 

Buchsenkabel 240mm / 3 Zündung + Ionisation 
mit Zündentstörung, Buchse AMP, für Gaslanzenseite 

 1KA-50-24004 

Steckerkabel 240mm /  Zündung + Ionisation 
Steckerteil 3-polig AMP, für Zündtrafoseite 

 1KA-50-24003 

Luftdruckwächter Kromschröder DG 6 B3  5EL-22-206 

Verschraubung GE 8 - LR ¼” flachliegend  5FI-09-08001 

Dichtring ¼” Kupfer  5DR-01-001 

Stellmotor LKS 210-08 (kompatibel)  5EL-18-002 

Stellmotorkabel 905 mm, 7 x 0,75mm²  1KA-07-75905 

6. Gehäuse / Schalldämmung   

Flanschdichtung 4-Loch 200 x 120 x 6 mm 
mit Zusatzbohrung Ø 10 

 3DR-01-007 

Schraubenset Nr. VII  
4 Schrauben M8 x 30 DIN 912 + 4 Unterlegscheiben 8,2 

 1ZB-01-007 

 

 


